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ENERGIAMEGTAKARITAS

1W készenléti allapot
Az energiafogyasztds csokkentése
a készenléti izemmaédban

Ry Holiday away W
N Hosszd ideig tarté energiatakarékos
lizemmod

KOMFORT
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Halk
Nagyon alacsony zajszinti m(ikodés

Anti-cold air

Ez a funkcid megakadalyozhatja a hideg levegd
dramldsat, igy nem okoz kellemetlenséget

a helyiségben jelenlévék szamdra

Hosszu vetétdvolsdgu Iégdramlas
HosszU beflivé légdramlds, a jobb
légkondicionalas érdekében a szoba

minden sarkdban

Breeze away W

Egyedi lamellabeallitds
a kozvetlen légaramlds elkeriilése érdekében

A

Alvés

Ejszakai miveleti program, amely
csokkenti a zajszintet és a megfelelé

hémérsékletet

Fokozatmentes beltéri ventildtor
A beltéri ventilator fordulatszama barhol
dllithatd 1%-100% tartomény kozott
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Hémérséklet kompenzacidja
Ez a funkci6 feliilvizsgalja a hémérséklet-
kilénbséget, hogy pontosabb hémérséklet-
szabdlyozdst eredményezzen
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Meleg viz (fiités/HMV) w/
Melegviz elddllitasa flités vagy
HMV céljdra
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Cascade %/
Gyors hiitési funkcid, amely lehetdvé
teszi a vizszintes lamelldk automatikus

IKON UTMUTATO

Fokozat U/
Sztenderd, 75%-0s és 50%-0s
energiafogyasztast tizem bedllitdsa

Inteligens érzékel6
Infravros érzékeld, amely koveti
az emberi jelenlétet.

Fokozatmentes kiiltéri ventilator
A kiltéri egység ventiltor fordulatszéma
1%-100% koz6tt dllithato.

12 fokozatu beltéri ventildtor
Akdr 12 fokozatu beltéri ventilator fordulatszam,
mely biztositja a szabdlyozast és a kényelmes
|égdramlast

Magas levegdbefujdsi
hémérséklet

A késziilék képes magas hémérsékletli
levegdt eldallitani, még zord éghajlaton is, igy
biztositja a maximélis kényelmet

180° lamellamozgds W
180°-0s szdgben forgathaté
vizszintes lamella

Tobbiranyu légaramlds
Vizszintes és fiiggdleges légtereld lapatok
motoros miikodtetése taviranyitoval
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Ultra alacsony kornyezeti flités

A hagyomdnyos Iégkondicionalékéhoz képest
széles mikodési tartomany lehet6vé teszi

a késziilék ftési izemét rendkiviil alacsony
kérnyezeti hémérséklet esetén is

Pératartalom-szabdlyozas y
A felhaszndlo bedllithatja a kivant
pdratartalmat és a késziilék biztosftja azt
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MEGBIZHATOSAG

Ondiagnosztikai funkcié
Abnormalis m(ikodés, vagy egy alkatrész
meghibdsoddsa esetén automatikus ledllas
a berendezés védelmének érdekében, és
hibakdd kijelzése

Beépitett csepp-viz szivattyu
Segiti a beltéri egységben keletkezett
cseppviz kiszivattyizasat

Ventilétor Y2

ellenkezd irdanyu forgds

A kiiltéri egység ventildtora forditott irdnyban
is foroghat, hogy eltdvolitsa magarol

a homokot és a port a kompresszor, és az
egyéb alkatrészek tisztan tartdsa érdekében

EGESZSEG

Nagy hatékonysdagu sz(iré
Jobb szlirési hatékonysdg a siribb
filterszerkezetnek kdszonhetden, amely
tisztdbb levegét eredményez

Finom sz(iré

Tisztitja a levegGt a szagoktdl, a veszélyes
gazoktdl (VOC), mikrébaktol (baktériumok,
virusok, sporék) és egyéb részecskeéktd!

z

KENYELEM

8

- Lamelladllds memédria funkcid
A légterel6 lamella minden inditaskor
visszatér az utoljéra kivalasztott helyzetbe

Manudlis ki/be kapcsold
Kénnyedén be- és kikapcsolhatja

a klimaberendezést a kézi ki/be kapcsold
gomb megnyomasaval, anélkiil hogy

a tdvirdnyitéval kapcsolnd

Kozponti vezérlés kezelése

A kozponti vezérld egy tobbfunkcios eszkoz,
amely képes akdr 64 db beltéri egységet is
vezérelni
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Kommunikdciés kdbelsorrend-
hibak automatikus javitdsa
Automatikusan korrigdl minden
kommunikéciés kdbelsorrend-hibat
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Vészhelyzeti hasznalat

A hémérséklet-érzékelé meghibdsoddsa
esetén a készilék vészhelyzeti izemmddban
miikodik, és tovabbra is biztositja

a légkondiciondldst

Kompresszor flités
Elektromos flitGszdllal szerelt kompresszor
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Hideg katalitikus sz(iré
Kisz(iri a formaldehidet és mas illékony
anyagokat, szerves vegyileteket (VOC),
valamint a kdros gdzokat és szagokat

i-clean W

A beltéri egység tisztitdsi ciklusa,
amely megakadalyozza a szagok és
a penész elszaporoddsét
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Tavoli ki/be kapcsolas

Egy intelligens vezérlépanel segitségével
a klimaberendezés be- és kikapcsolhatd
ennek a funkciénak a segitségével

BMS Management
LehetGség van a késziilék BMS-szoftverrel
torténd osszekottetésre és irdnyitdsra

Automatikus ujrainditas
Aramkimaradds esetén a késziilék automa-
tikusan visszakapcsol az utoljéra hasznalt
tizemmaodban az dram visszatérését kovetéen

Hangvezérlés kompatibilitas
Lehetdség a légkondicionald hanggal torténd
kezelésére az Amazon Alexa és a Google
Home kompatibilitdsnak koszonhetéen
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Automatikus leolvasztds

Megakadalyozza a kiitéri egység lefagydsat
és fenntartja a paratlanitd hatdst alacsony

hémérsékletl kornyezetben

Tartalék elektromos y

fitépatron
Egy elektromos fiitéberendezés segiti

a killtéri egységet abban, hogy a legrosszabb

kortilmények kozott is miikodni tudjon

Ontisztitas

A beltéri egység kikapcsoldsa utan

a ventilétor tovabb tizemel a hécseréld
szaritdsanak érdekében, igy biztosftva
annak tisztasdgét

Anti-legionella y

Fertétlenitési ciklus a baktériumok
elszaporoddsanak a megel6zésére,
a HMV tartdly belsejében

Hibajelzési kimenet
Kimenet csatlakozds hibajelzéshez

Wi-Fi control
Lehetséges a klimaberendezés Wi-Fi-n
keresztill torténd vezérlése

1dézitd

Lehetséges a Iégkondiciondld ki- €s
bekapcsoldsanak programozasa

24 6ran belil

Kommunikaciés kabelsorrend-

hibdk automatikus javitdsa
Automatikusan korrigdl minden
kommunikacics kébelsorrend-hibat

H(ités alacsony hémérsékleten
A légkondicionald képes hiités tizemmaodban
mikodni még alacsony kornyezeti
hémérséklet esetén is

Kiilsé kiegészité flités Y~
A kiltéri egység képes egy killsé
flitéegységet bekapcsolni és haszndlni

Fresh Air

Akiilsé levegét a helyiségbe vezeti egy
csatlakozd csovon keresztiil, ami a beltéri
levegot frissen és egészségesen tartja

Vezetékes vezérlés
Fali vezetékes tvirdnyitd, féleg
kereskedelmi (pl. lizlethelyiség) felhaszndldsra

Split / Multi kompatibilitds
Kompatibilis beltéri egység a split és multi
rendszerhez

0,5°C hémérsékleti szabdlyozas
Koszonhetden a 0,5°C-0s pontossagu
hémérséklet-szabdlyozdsnak, fokozott
kényelem érhetd el

Hangvezérlés kompatibilitas
Lehet6ség a légkondiciondld hanggal térténd
kezelésére az Amazon Alexa és a Google
Home kompatibilitdsnak koszonhetéen
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Split

/

'H A J}A
D@ gnverter

Méret 27M 35M 53M  70M
Termék Tipus Sorozat  Cnergia- 26 35 53 70
osztaly
| . IH2Y b At++
STELVIO = Fali MH2Y b At ° °
! . IE2Y b At++
= ° °
SCHIARA 2 ; | Fali ME2Y b Ast
| . IM2-XY D A++
CRISTALLO ) = Fali MV2Y b A ° ° ° °
S
) | ) ILALY DA+
uJ =
EZCool Y/ = Fall oy e o o o
[N — T
| ! . 1Z2-XY > A++
| = [ ] [ ] [ ] [ ]
NATIV - | Fali MZ2Y b Ar
Minden termék tartalmazza az alap tavirdnyitot.
oth
Jnverter
MULTI Split .
Méret 20M 27M 35M 53M 70M  80M
Termék Tipus Sorozat 2,0 2,6 35 53 7,0 8,0
« SCHIARA 2 Fali IE2-Y ° °
(LI; l. 1
S
2] = _—
>
2 CRISTALLO Fali IM2-XY ° ° ° ° °
& e Kifuté
5
L P
®  EzCoolY . Fali ILA1Y e o o o
— 1
NATIV. | | Fali 1Z2-XY ° ° ° ° °
1. T
BOX 2 4 utas kazettds
650x650 = 650x650 B> XY e °
DUCT 2 ﬂ Légesatornazhaté  ID3-XY e o o o
!_—1
CONSOLE 3%/ - Konzol IC3Y ° ° °
| Pe———
CEILING & # Mennyezeti/
== -, [ ]
FLOOR 2 - Parapet IF3-XY
HYDRO-M J Hidro modul  IHM1Y °

Minden termék tartalmazza az alap téviranyitét. A Hydro-M kezel6feliilete beépitett.
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MULTI Split ya

A
D¢/|nverter

Méret  41M 53M 61M 79M 82M 105M 125M
Termék Tipus  Sorozat Eolez;?éll?/- g:ﬁg?ikggz;as?;;z kw 41 53 6,2 79 8,2 10,6 12,3
b A++
1-2 [ J [ ]
i b A+
V]
i)
o
) b A++
; ~ b A+ 1-3 [ ] °
@ OpU-SM2 S Kdltern oy
3 egyseg >
2 A+t
b A+ 1-4 [ ] °
b A++
> A+ =5 e
A
KERESKEDELMI i
105M
Méret 35M 53M 70M 88M 105T 120M 140T 160T
Termék Tipus Sorozat Eonsezt(glli 35 53 70 88 105 120 140 161
4 utas
BOX 2 A > H2Y b A++
o SINGLE SING
650x650 —_ (- ggéiggsé MH2Y b A+ INGLE SINGLE
-l 4 utas
BOX 2 . IE2Y DA+ SINGLE SINGLE
e —— . -4 SINGLE SINGLE SINGLE SINGLE
950x950 W 7 ’_&_ g;;ig;f) ME2Y b A+ TWIN  TWIN
. B < .
uJ pE—
_/ ILA1Y DA+
CONSOLE 3 - .—_1 Konzol MLALY b A+ SINGLE SINGLE
| re——
CEILING & é - Mennyezeti/ 122-XY b A++ SINGLE SINGLE
FLOOR 2 = — ’-_@ Parapet MZ2Y b A+ TWIN 1w SINGLE SINGLE ~ SINGLE

3
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Kereskedelmi

MIERT VALASSZA A KERESKEDELMI RENDSZEREKET?

/ Rendszerek 16 kW-ig, idedlis megoldds a légkondicionaldsra pl. iroddkban, bankokban, targyalétermekben
/ TWIN konfigurdcié a még kényelmesebb és kellemesebb kdrnyezethez

/ Wi-Fi-n keresztiil vezérelhetd, kbzponti vezérléssel, adatatalakitéval, vagy épliletfelligyeleti rendszerrel is

KULTERI / BELTERI EGYSEG-KOMBINACIOK e

KULTERI

EGYSEG BELTERI EGYSEGEK

KOMPAKT
4 UTAS 4 UTAS KAZETTAS LEGCSATORNAZHATO KONZOL MENNYEZETI / PARAPET
KAZETTAS
BOX 2
BOX 2 950x950 DUCT 2 CONSOLE 3 CEILING & FLOOR 2
oDUSL2  650x650
IB3-XY IA3-XY ID3-XY IC3-Y IF3-XY
35M 53M 70M  88M 105M 120M 140M 160M 35M 53M 70M 88M 105M 120M 140M 160M 35M 53M 53M 70M 105M 140M 160M
MC3Y35M . . % T
MC3-Y 53M . . REVI/N
MC3-Y 120M . .
MC3Y 140T T . T . T .
MC3Y 160T T . T . .

T =TWIN rendszerrel kompatibilis

Ecuiver / 3



KOMPLETT RENDSZER KERESKEDELMI EGYSEGEKHEZ

TWIN KONFIGURACIO A HATEKONYABB LEVEGOSZETOSZTAS ERDEKEBEN

H1

Teljes hossz

Csévezeték hossza Agvezetékek max. hossza

Max. hosszkiilonbség L1 — L2 kozott

FQZHN-01D kiegészité:
Y-idom Twin alkalmazdshoz

Max. szintkiilonbség a beltéri és a kiiltéri egység kozott

Magassdgbeli kiilonbség

Max. szintkiilonbség két beltéri egység kozott

A TWIN beltéri egységeket egyetlen helyiségben torténd alkalmazasra tervezték.
A vezérlés lehet6vé teszi a mester beltéri egység irdnyitdsét, a szolga beltéri egység pedig a mester egységét koveti (ki/be, hém. beallitds, izemmdd és ventilator sebesség).

LEHETSEGES KOMBINACIOK

Beltéri egység 1

[m]
65
15
10
20

0,5

Beltéri egység 2

H2

L+Max(L1,L2)
L1,L2
L1,L2

H1

H2

Kiiltéri egység

=7, e
Megjegyzés:

Allitsa be a beltéri egységeket
az SW5 kapcsolo segitségével.

cuiveT

IA3-XY 70M

IA3-XY 88M

ID3-XY 35M
ID3-XY 53M
ID3-XY 70M
ID3-XY 88M

IF3-XY 53M

IF3-XY 70M

IA3-XY 70M

IA3-XY 88M

ID3-XY 35M
ID3-XY 53M
ID3-XY 70M
ID3-XY 88M

IF3-XY 53M

IF3-XY 70M

MC3-Y 140T

MC3-Y 160T

MC3-Y 70T
MC3-Y 105M/105T
MC3-Y 140T
MC3-Y 160T

MC3-Y 105M/105T

MC3-Y 140T

FOR SETTING MAIN-SLAVE

1. Szolga beltéri egység:
1és 2 ON allasban

2. Mester beltéri egység:

ON ON ON ON !
|66 )
CODE | MAIN IMAINMAINISLA

vdlaszthatd 1 és 2 pozicidja
(egyik ON, masik OFF)




CONTROL

KOMFORT MEGBIZHATOSAG KENYELEM ENERGIAMEGTAKARITAS
| €8y A N P[] (@] (22 4] (=
RS/ & ¢ = ) (7N &=
EGESZSEG OPCIOK

Ll
PANEL 650X650 Wi-Fi VEZETEKES TAVIRANYITO  INFRAS TAVIRANYITO
T-MBQ4-03B4 WF-60A1-C KJR-120X2-TFBG-E RG10A-D2S-BGEF
(kételezd kiegészitd) (opcio) (opcio) (sztenderd) MC3-Y
Mdszaki adatok
Szett 35M 53M
Hlitételjesitmény Sztenderd (Min.-Max.) kw 3,52 (0,9-4)) 5,28 (2,9-5,6)
Fiit6teljesitmény Sztenderd (Min.-Max.) kw 3,81(0,5-4,3) 5,57 (2,4-6,1)
Teliesitményfelvétel Hiités (Min.-Max.) w 1.010 (168-1.434) 1.633 (720-2.088)
Fiités (Min.-Max.) w 1.019 (124-1.376) 1.540 (700-1.930)
Névieges dramerssség Hiités (Min.-Max.) A 4,45 (1,32-6,31) 72(3,2-9,2)
Fités (Min.-Max.) A 4,73 (1,04-6,07) 6,8 (3,1-8,5)
Energiaosztaly - At+ At+
Hiités SEER - 6,1 6,1
Eves energiafogyasztds kWh/a 186 294
P i | - + +
Szezondlis hatékonysag' Rites = ggggmmaly - :o 4/1-\,0
Atlagos iddjrasi koriilmenyek Eves energiafogyasztds kWh/a 922 1.470
Fiités Energiaosztaly - Att++ A++
Melegebb idéjardsi koriilmények  SCOP 510 4,80
) ) EER 3,48 3,23
Sztenderd hatékonysdg coP 374 37
Beltéri egység 1B3-XY 35M 53M
Késziilék HxSZxM mm 570x570x260 570x570x260
Méretek Csomagolds (Késziilék) HxSZxM mm 655x655%290 662x662x317
Panel HxSZxM mm 647x647x50 647x647x50
Csomagolds (Panel) HxSZxM mm 715x715x123 715x715x123
Tomeg Késziilék/Csomagolds kg 16,3/20,4 16/20,6
Panel / Csomagolds kg 2,5/4,5 2,5/4,5
Levegdsziird Tipus - RIW
Légszallitds Magas / Kozepes / Alacsony m’h 569/485/389 680/584/479
Hangnyomdsszint Magas / Kdzepes / Alacsony dB(A) 42/37,5/34,5 45,4/44/39
Vezérlés Infrds tdviranyito - RG10A-D2S-BGEF
Bedllithatd hémérséklet °C 16-30
Aramellétds Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1

" SEER és SCOP adatok, relativ
sztenderd mérések alapjan.
R/W = kivehetd / moshatd

energiabesoroldsok és éves energiafelhasznalas az EN 14825

Tesztelési feltételek: az EN14511/ EN12102 alapjén

Hlités: belsd levegd hémérséklete 27°C DB/19°C WB; killsé levegd hémérséklete 35°C DB/24°C WB;
Flités: belsé levegd hdmérséklete 20°C DB/15°C WB; kiilsé levegd hémérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/2011 szabalyozason alapuld igazolt adatok

Kiltéri eqgység MC3Y 35M 53M
Méretek Késziilék ; HxSZxM mm 765x303x555 805x330x554
Csomagolds HxSZxM mm 887x337x610 915x370x615
Témeg Késziilék/Csomagolds kg 26,6/29 32,5/35,2
Hangnyomdsszint Névleges dB(A) 53,6 56
= &2
i ) lils6 hém. -15-
Mikddési tartomdny s B€|S§ htjm‘ c 0-30
Kiils6 hém. °CBU -15-24
Hlit6kdzeg Tipus / GWP - R-32/675
Aramellatds Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n° 230/50/1
Hutékozeg-csovezés és csatlakozas
Szett 35M 53M
Max. egyenérték(i hossz. m 25 30
Max. magassagkiilonbség — kiiltéri / beltéri m +10 +20
Gyari hiitékozeg toltet kg/m 0,72/5 115/5
Kills6 4tmérék Folyadék mm/inch ©6,35-1/4” ©6,35-1/4”
Géz mm /inch ®9,52 - 3/8” 12,7-1/2"
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CONTROL

BOX 2 950x950 7om:160m [0

KOMFORT MEGBIZHATOSAG KENYELEM

Aol Q@R

ENERGIAMEGTAKARITAS EGESZSEG OPCIOK

< ¥ &=’
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PANEL 950X950 Wi-Fi VEZETEKES TAVIRANYITO  INFRAS TAVIRANY{TO
T-MBQ4-04B KFR-120Q-EDFJB-B KJR-120X2-TFBG-E RG10A-D2S-BGEF
(kételezd kiegészitd) (opcio) (opcic) (sztenderd)
Midszaki adatok
Szett 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Hiitételjesitmény  Sztenderd (Min.-Max.) kw 703(3,3-79)  879(2,2-94) 1055(27-14) 12,02(2,9-12,3) 10,55(2,7-11,4) 14,07 (3,5-15,8) 15,24 (4)-16,7)
Fiit6teljesitmény  Sztenderd (Min.-Max.) kKW 762(2,8-89) 938(27-97) 114(2,812,3) 13,48(3,4-14)) 1)4(2,8-12,7) 162 (4117,3) 18,17 (4,4-19,9)
Hiités Sttenderd (Min-Max) W 2.320 2750 3.950 4.200 4.000 4.650 5.000
Teljesitmény- ) i (780-2748) (190-3.000) (900-4.200) (680-4.350) (890-4.150) (800-5.900)  (980-6.200)
felvétel Fiités Sttenderd (Min-Max) W 1.900 2.450 3.000 3.700 3.000 4.580 5.550
) i (610-2.700) (430-2.550) (800-3.950) (750-4.250) (780-4.000) (900-5.500)  (1.020-6.700)
Névleges Hiités Sztenderd (Min.-Max.) A 10,2 (4,212)  12,0(2,0-13,0) 175(4,2-18,5) 18,8(3,)-19,)  6,5(1,4-6,5) 81(1,8-10,2)  8,6(2,1-10,7)
dramerdsség Fiités Sztenderd (Min.-Max.) A 8,5(3,6-121) 1,0(3,0-11,5) 13,5(3,5-175) 16,3 (3,4-19) 5,0 (1,3-6,4) 8,0(1,9-95  9,6(21-10,7)
Energiaosztély - A++ A++ A++ A++ At+ At+ At+
Hiités SEER - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Eves energiafogyasztés  kWh/a 395 467 549 700 589 810 860
Szezonalis Fiités Energiaosztaly - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
hatékonysag' Atlagos idéjarasi kriimények scop - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Eves energiafogyasztds kWh/a 2100 2.467 2.975 3.275 2.870 3.860 4190
Fiités Energiaosztély - Attt Attt Attt Attt Attt A+t At++
Melegebb iddjarasi koriilmények SCOP - 50 510 5,10 5,10 5,10 5,00 5,10
Sztenderd EER - 3,28 3,23 3,33 2,86 3,29 3,03 3,05
hatékonysag COoP - 4,01 3,83 3N 31 371 3,52 3,27
Beltéri egység 1A3-XY 70M 88M 105M 120M 105M 140M 160M
Késziilék HxSZxM mm 830x830x205 830x830x245 830x830x245 830x830x287 830x830x245 830x830x245 830x830x287
Méretek Csomagolas (Késziilék)  HxSZxM mm 910x910x250  910x910x290  910x910x290  910x910x330  910x910x290  910x910x290  910x910x330
Panel HxSZxM mm 950x950x55  950x950x55  950x950x55  950x950x55  950x950x55  950x950x55  950x950x55
Csomagolds (Panel) HxSZxM mm 1035x1035x90  1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90  1035x1035x90
. Késziilék/Csomagolds kg 21,6/25,4 24,6/28,6 27,2/31,2 29,3/33,5 27,2/31,2 29,3/33,5 29,3/33,5
Témeg P
Panel / Csomagolds kg 6/9
Levegbsz(iré Tipus - RIW
Légszdllitds Magas / Kozepes / mh 124711118/ 1700/1530/ 1700/1530/ 1900/1750/ 1700/1530/ 1700/1530/ 1900/1750/
Alacsony 992 1300 1300 1600 1300 1300 1600
- Magas / Kozepes /
Hangnyomasszint Alacsony dB(A) 50/47,5/42 50.5/48/46 51/48/46 52,5/50/475 51,0/49,0/46,0 52,5/50,5/48  52,5/50,5/48
Vezérlés Infrés taviranyité - RG10A-D2S-BGEF
Beadllithaté hémérséklet °C 16-30
Aramellatds Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1
'SEER és SCOP adatok, relativ energiabesorolasok és éves energiafelhaszndlas az EN 14825 R/W = kiveheté / moshaté
sztenderd mérések alapjan.
Kiiltéri egység MC3Y 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Méretek Késziilék HxSZxM mm 890x342x673  946x410x810  946x410x810  946x410x810  946x410x810  952x415x1333  952x415x1333
Csomagolds HxSZxM mm 995x398x740 1090x500%x885 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480 1095x495x1480
Tomeg Késziilék/Csomagolds kg 43,9/46,9 52,8/57,3 66,9/71,5 7,0/75,0 80,5/85 103,7/118,3 107,0121,2
Hangnyomasszint Névleges dB(A) 60,0 62 63 63 63 64 64
Hiités B?Isé hcjm. : °C 16-32
Mikédési tartomany Kils6 hom. CBS 15-50
Fiités Bgls? h?m. °C 0-30
Kiilsé hém. °CBU -15-24
Hiitékozeg Tipus / GWP - R-32/675
Aramelldtas Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1 400/50/3+N
HUtokozeg-csovezés és csatlakozas
Szett 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Max. egyenérték(i hossz. m 50 50 75 75 75 75 75
Max. magasségkiilonbség — kiiltéri / beltéri m +25 +25 +30 +30 +30 +30 +30
Gyari hiitékozeg toltet kg/m 15/5 2/5 24/5 28/5 24/5 29/5 3,0/5
Killsé &tmérék Folyadék mm /inch ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8”
Géz mm /inch 15,9 - 5/8” ®15,9 - 5/8” ®15,9 - 5/8” ®15,9 - 5/8” 15,9 - 5/8” 15,9 - 5/8” ®15,9 - 5/8”
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VEZETEKES TAVIRANYITO

Wi-Fi INFRAS TAVIRANYITO
WF-60A1-C KJR-120X2-TFBG-E RG10A-D2S-BGEF
(opcio) (opcio) (sztenderd) MC3-Y
Miszaki adatok
Szett 35M 53M 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Hiitételjesitmény Sztenderd (Min.-Max.) KW 352(0540) 528(2659 7033382 879(2299) 1055281 1202(29123) 10552718 140735155 1524 41173)
Fiitételjesitmény Sztenderd (Min.-Max.) KW 381(1044) 5572262 762(2885 938(27100) 17228128 1348(34M14) 1228128 161241182 1817 (44-205)
o Hiités Stenderd MinMax) W 1.053 1530 2190 2500 3.950 4200 4,000 4800 5.250
Teljesitmény- (551373)  (710-2150)  (750-2960)  (1903050)  (9004150)  (680-4500)  (890-4.200)  (880-6.000)  (1030-6.650)
felvétel Fités Stenderd MinMax) W 1038 1510 1900 2250 3.250 3450 3250 4500 5150
-Max, (3021390)  (7401760)  (640-2580)  (430-2450)  (800-3950)  (50-4100)  (780-.000)  (950-5700)  (950-6.600)
Névleges Hiités Sztenderd (Min-Max) A 48(36) 713296 10242132 1020135 15042185 18831198 6501467  84(19104  96(BH15)
dramerésség  Fiités Sztenderd (Min-Max) A 4501562 683377  92(38M6 10030107 W5(35175 15534183 5301364 80098 9520715
Energiaosztaly - A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
Hiités SEER - 610 6,10 6,10 610 610 610 6,10 610 610
Eves energiafogyasztds kWh/a 197 291 401 474 593 700 608 81 900
Szezondlis Eﬁte’s Energiaosztaly - A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
batékonysdq!  Atlagos idsjdrsi  SCOP - 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
koriilmények Eves energiafogyasztds  kWh/a 945 1.505 1.890 2.800 2.940 3.350 3.080 4.025 4.390
Flités Energiaosztély - A+++ A+++ At+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A+++
Melegebb idjardsi ¢~ 510 510 510 510 510 510 510 5,00 510
kortilmények
Sztenderd EER 334 345 323 3,52 327 2,86 3,28 293 2,90
hatékonysdg  COP 37 37 4,01 417 37 3,91 37 3,58 3,53
Beltéri egység ID3-XY  35M 53M 70M 88M 105M 120M 105M 140M 160M
Készilek  HxSZxM mm  700x506x200 880x674x210 1I00x774x249 1360x774x249 1360x774x249 1200x874x300 1360x774x249 1200x874x300 1200x874x300
Méretek &S;legi')as HxSZxM mm 860x540x285 1070x725x280 1305xB053T5 15704805330 1570xB05X330 TA05XIT5X365 15704805x330 1405491x365 1405915365
Témeg Késziilék/Csomagolas kg 178/215  244/296  323/39]  405/483  40,5/48,2  476/558  405/482  476/558  47,4/56
Levegdsziird Tipus - RIW
Légszdlltds Magas/Kozepes/ .. =~ 600480/ 911706/  1229/1035/ 2100/1800/ 2100/1800/ 2400/2040/ 21001800/ 2400/2040/ 26002210/
Alacsony 300 515 825 1500 1500 1680 1500 1680 1820
Kills statikus nyomés Std (Min.-Max.) Pa 25(0-60)  25(0-100)  25(0-160)  37(0-160)  37(0-160)  50(0-160)  37(0-160)  50(0-160) 50 (0-160)
Hangnyomasszint X'l;g:; r: mepes I 4B 3453230 4253935 49/46/41  505/48/46  50/48/46  515/49/48  SO5/49/47  SI5/M49/4T  52,5/49/47
Vezérlés Infras tévirdnyitd - RG10A-D2S-BGEF
Bedllithaté hémérséklet °C 16-30
Aramellata Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1

' SEER és SCOP adatok, relativ energiabesoroldsok és éves energiafelhasznalas az EN 14825
sztenderd mérések alapjan
R/W = kiveheté / moshatd

Tesztelési feltételek: az EN14511/ EN12102 alapjan

Htités: belsé levegé hémérséklete 27°C DB/19°C WB; kiilsé levegé homérséklete 35°C DB/24°C WB;
Flités: belsé levegé hémérséklete 20°C DB/15°C WB; kiilsé levegé hémérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/2011 szabalyozason alapuld igazolt adatok

Kiiltéri egység MC3Y 35M 53M 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Méretek Késziilék ) HxSZxM mm 765x303x555  805x330x554  890x342x673  946x410x810  946x410x810  946x410x810  946x410x810  952x415x1333  952x415x1333
Csomagolds HxSZxM mm 887x337x610  915x370x615  995x398x740  1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480 1095x495x1480
Tomeg Késziilék/Csomagolds kg 26,6/29 32,5/35,2 43,9/46,9 52,8/57,3 66,9/71,5 71,0/75,0 80,5/85 103,7/118,3  107,0/121,2
Hangnyomasszint Névleges dB(A) 53,6 56 60 62 63 63 63 64 64
o Hités Bels6 hom. < 1632
Miikodési Kiils6 hém. °CBS -15-50
tartomany Fiités Bels6 hém. °C 0-30
Kiils6 hém. °CBU -15-24
Hiitékozeg Tipus / GWP - R-32/675
Aramellatas Fesziiltség / Frekvencia / Fazis V/Hz/n® 230/50/1 400/50/3+N
Aram — 50Hz Biztositék max. kapacitds (MFA) A 20 30 25
HUtokozeg-csovezés és csatlakozas
Szett 35M 53M 70M 88M 105M 120M 105T 140T 160T
Max egyenértéki hossz. m 25 30 50 50 75 75 75 75 75
Max magassagkiilénbség — kiiltéri / beltéri m +10 +20 +25 +25 +30 +30 +30 +30 +30
Gydri hiitékozeg toltet kg/m 072/5 115/5 15/5 2/5 24/5 2,8/5 24/5 29/5 3,0/5
Kiils6 Stmérék Folyadék mm/inch ®6,35-1/4" ®6,35-1/4" ©9,52-3/8" ®9,52-3/8” ®9,52-3/8" ©9,52-3/8" ®9,52-3/8” ®9,52-3/8" ®9,52-3/8”
Géz mm/inch ®9,52-3/8” ®12,7-12" ®159-5/8" ®15,9-5/8" ®15,9-5/8” ®159-5/8" ®15,9-5/8" ®15,9-5/8” ®15,9-5/8”
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Wi-Fi VEZETEKES TAVIRANYITO  INFRAS TAVIRANYITO
NWMX KJR-120X2-TFBG-E RG10A-D2S-BGEF —_—
(opcio) (opcic) (sztenderd) IC3-Y MC3-Y
Muszaki adatok
35M 53M
itmény Sztenderd (Min.-Max.) kW 3,52 (0,76-4,25) 4,98 (2,64-5,57)
Fiit6teljesitmény Sztenderd (Min.-Max.) kW 3,81(0,45-4,69) 5,28 (2,20-6,30)
Teljesitményfelvétel Hiités (Min.-Max.) w 1.000 (170-1.350) 1.500 (650-1.950)
Fités (Min.-Max.) w 980 (150-1.300) 1.420 (600-1.900)
Névieges dramerdsség Hiités (Min.-Max.) A 4,52 (1,4-5,9) 6,70 (2,95-8,70)
Fités (Min.-Max.) A 4,43 (1,25-5,95) 6,40 (2,75-8,50)
Energiaosztaly - At++ At++
Hiités SEER - 73 6,7
Eves energiafogyasztds kWh/a 168 261
Energiaosztaly - A+ A+
Szezonalis hatékonysdg' Flités Design load (Pdesign) kW 2,6 4,0
Atlagos idGjarasi koriilmények  SCOP - 4,0 4,0
Eves energiafogyasztds kWh/a 910 1414
Fiités Energiaosztély - At++ A+
Melegebb iddjérdsi korilmények SCOP - 55 5,0
. . EER - 3,52 3,32
Sztenderd hatékonysdg coP A 3.89 372
Beltéri egység IC3Y 35M 53M
Késziilék HxSZxM mm 794x206x621 794x206x621
Méretek Csomagolds (Késziilék) HxSZxM mm 865x280x719 865x280x719
Panel HxSZxM mm 647x647x50 647x647x50
Tomeg Késziilék/Csomagolds kg 14,9/18,8 14,9/18,8
Leveg6sziiré Tipus - CCF
Légszallitds Magas / Kdzepes / Alacsony m’/h 650/580/490 780/690/600
Hangnyomasszint Magas / Kozepes / Alacsony dB(A) 37/34/27 41/38/32
Vezérlés Infrés tévirdnyitd - RG10A-D2S-BGEF
Bedllithatd hémérséklet °C 16-30
Aramelldtas Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n° 230/50/1
"SEER és SCOP adatok, relativ energiabesorolasok és éves energiafelhasznélds az EN 14825 Tesztelési feltételek: az EN14511/ EN12102 alapjan
sztenderd mérések alapjan. Htités: belsé levegd hémérséklete 27°C DB/19°C WB; kiilsé levegé hémérséklete 35°C DB/24°C WB;
R/W = kiveheté / moshato Flités: belsd levegé hémeérseklete 20°C DB/15°C WB; kiilsé levegd hémérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/201 szabalyozason alapulé igazolt adatok
Kiiltéri egység MC3Y 35M 53M
Méretek Késziilék ; HxSZxM mm 765x303x555 805x330x554
Csomagolds HxSZxM mm 887x337x610 915x370x615
Témeg Késziilék/Csomagolds kg 26,6/29 32,5/35,2
Hangnyomdsszint Névleges dB(A) 53,6 56
Hiites B?Isé hc:):m‘ °C 16-32
Miikodési tartomany Kills6 hém. GSBS 15-50
Fiités B?Ise h(zm. C 0-30
Kiilsé hém. °CBU -15-24
Hiitékozeg Tipus / GWP - R-32/675
Aramellatas Fesziiltség / Frekvencia / Fazis V/Hz/n® 230/50/1
HUtokozeg-csovezés és csatlakozas
Szett 35M 53M
Max. egyenértékii hossz. m 25 30
Max. magassagkiilonbség — kiiltéri / beltéri m +10 +20
Gyari hiitékozeg toltet kg/m 0,72/5 115/5
Kiils6 4tmérék Folyadék mm/inch ©6,35-1/4” 6,35 - 1/4”
Gaz mm /inch ®9,52 - 3/8” P12,7-1/2”
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WF-60A1-C KJR-120X2-TFBG-E RG10A-D2S-BGEF
(opcio) (opcio) (sztenderd)
Mdszaki adatok
Szett 53M 70M 105M 105T 140T 160T
Hiitételjesitmény Sztenderd (Min.-Max.) kW 528 (2759 703(3278 10,55 (27-1,8) 10,55 (2,7-11,4) 14,07(3,5-15,2) 15,83 (4.-16,7)
Fiitételjesitmény Sztenderd (Min.-Max.) kw 557(2,4-63) 762(27-83) 1172(2,8-12,8) 1172(2,8-12,8) 16,2 (4,1-17,0) 1817 (4,4-19,6)
Hiités Satenderd (Min.-Max) W 1.450 2.300 4.000 3.900 5.000 5.650
Teljesitményfelvétel (670-2.030) (747-2.930) (890-4.300) (900-4.250) (900-5.950)  (1.100-6.650)
Flités Sztenderd (Min.-Max) W 1.500 2.050 3.350 3.350 5100 6.050
) - (540-1.640) (650-2.850) (780-3.950) (800-3.950)  (1.000-6.050)  (1.050-7100)
Névleges dramerésség Hiités Sztenderd (Min.-Max.) A 6,0 (3,2-9) 10,5(3,9-131) 63(1,4-6,8)  170(4,2-19,0) 88(1,9-10,3)  9,7(3,2-1.,5)
Fiités Sztenderd (Min.-Max.) A 6,6(27-73) 95(3.5-127) 54(1362) 15035175 89(21105) 105 (2,2-12)

Energiaosztaly At+ At+ At+ At+ At+ At+
Hiités SEER - 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1
Eves energiafogyasztds kWh/a 305 413 574 592 809 890
, , , s Energiaosztaly - A+ A+ A+ A+ A+ A+
Szezondlis hatékonysdg'  FUtes SCOP - 40 40 40 40 40 40
Atlagos iddjdrdsi korumenyek ¢ o onergiafogyasztds  kWh/a 1400 1925 2.937 3.010 4.079 4150
Fiités Energiaosztaly - A+++ A+++ At+++ At+++ At+++ A+++
Melegebb id6jardsi koriilmények  SCOP - 51 51 51 5,1 5,1 51
. . EER - 3,64 3,30 3,31 3,25 2,81 2,75
Sztenderd hatékonysdg  ¢op . 371 372 387 3.80 316 3,00
Beltéri egység IF3-XY 53M 70M 105M 105M 140M 160M
Méretek Késziilék HxSZxM mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675%235
Csomagolas (Késziilék) HxSZxM mm 1145x755x318  1145x755x318  1725x755x318  1725x755x318  1725x755x318  1725x755x318
Toémeg Késziilék/Csomagolds kg 28/33,3 28/33,1 41,5/48 41,5/48 41,7/48,5 42,3/49,2
Leveg6sziiré Tipus - RIW
Légszallitds X'l:gsas r: mepeS/ m¥h  958/839/723 1192/1023/853 1955/1728/1504 1955/1728/1504 2100/1850/1600 22001950/1650
Hangnyomasszint Zgg:; n/ mepeS / dB(A) 44/437 5147/43 5147545 51,5/48/45 53/50/46 55/52/48
Vezérlés Infrés tdviranyito - RG10A-D2S-BGEF
Beallithaté hémérséklet °C 16-30
Aramellatds Fesziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1
"SEER és SCOP adatok, relativ energiabesorolasok és éves energiafelhasznélds az EN 14825 Tesztelési feltételek: az EN14511/ EN12102 alapjén
sztenderd mérések alapjan. Htés: belsé levegé hémérséklete 27°C DB/19°C WB; kiilsé levegd hémérséklete 35°C DB/24°C WB;
R/W = kiveheté / moshato Fltés: belsd levegé hémeérséklete 20°C DB/15°C WB; kiilsé levegd hémérséklete 7°C DB/6°C WB.
Az UE 626/201 szabalyozdson alapuld igazolt adatok
Kiiltéri egység MC3-Y 53M 70M 105M 105T 140T 160T
Méretek Késziilék HxSZxM mm 805x330x554  890x342x673  946x410x810  946x410x810  952x415x1333  952x415x1333
Csomagolds HxSZxM mm 915x370x615  995x398x740 1090x500x885 1090x500x885 1095x495x1480 1095x495x1480
Tomeg Késziilék/Csomagolds kg 32,5/35,2 43,9/46,9 66,9/71,5 80,5/85,0 103,7/118,3 107,0121,2
Hangnyomasszint Névleges dB(A) 56 60 63 63 64 64
Hiités Belsé hém. °C 16-32
Miikddési tartomdn Kuls6 hom. 8BS 15-50
Y i Belsé hém. °C 030
Kiils6 hém. °CBU -15-24
Hiit6kozeg Tipus / GWP - R-32/675
Aramellatas Festziiltség / Frekvencia / Fézis V/Hz/n® 230/50/1 400/50/3+N
H(itékozeg-csovezés és csatlakozas
Szett 53M 70M 105M 105T 140T 160T
Max. egyenértékii hossz. m 30 50 75 75 75 75
Max. magassagkiilonbség — kiiltéri / beltéri m +20 125 +30 +30 +30 130
Gyari hiitékézeg toltet kg/m 115/5 15/5 2415 24/5 29/5 3,0/5
Kiils6 atmérék (kiiltéri) Folyadék mm/inch 6,35 - 1/4” 9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” ®9,52 - 3/8” 99,52 - 3/8” 99,52 - 3/8”
Gaz mm/inch P12,7-1/2” 15,9 - 5/8” ®15,9-5/8” ®15,9 - 5/8” ®15,9 -5/8” 15,9 -5/8”
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Clivet

1989-ben alapitotta meg Bruno Bello az olaszorszagi Feltre-ben a céget, amely hiitéberendezések és hdszi-
vattyuk gyartdsaval kezdte meg tevékenységét. Ma mdr innovativ és specidlis berendezéseket gyart, amelyek
az ipari és lakossdgi igényeknek is maximdlisan megfelelnek. Kézel 1000 ember dolgozik az 50000 m?-es felt-
rei, valamint az Isola Della Scala (Verona) 3500 m?-es gydrban, ahol a Iégkezelé egységek késziilnek. Emellett
szamos orszdgban vannak jelen sajat iroddval: Anglidban, Németorszagban, az Egyesiilt Arab Emirségekben,
Uj-Zélandon, Indidban, a Balkdnon és Kindban, valamint Franciaorszagban. 2021 éta az AC Milan futballcsapat
kiemelt egylittm(ikodd partnere.

A Clivet Magyarorszagon

A Clivet magyarorszagi kizarélagos forgalmazdja 2013 dta a
VTS Hungary Kft. Kezdetben ipari folyadékh(téket forgalmaz-
tak a légkezel6 berendezések mellett.

2023-tdl viszont mar lakossagi split és multi split, kereskedelmi
Iégkondiciondlé egységeket, hészivattyukat is kindl a cég, vala-
mint egyediiliként forgalmazza a CLIVET VRF rendszereit.

Osszesen mintegy 60 kolléga dolgozik (szakérté mérnokok,
szervizcsapat, értékesiték) minden nap azon, hogy a legopti-
madlisabb megolddst és szolgdltatdst nyljtsuk partnereinknek.
Valamint akkreditdlt szakszervizek tdmogatjak a muikodést.
Szakembereink és Partnereink a feltre-i Clivet Akadémidn
folyamatos tdmogatd képzést kapnak.

Az elmult idészakban megdupldzddott a hészivattyu gydrtdkapacitds, emellett 2024. aprilisara megéplil
az Uj, 30 000 m?-es olaszorszagi gyar, hogy a megnoévekedett rendelési igényeket kielégitse.

VTS Hungary Kft.

1087, Budapest, Hungaria krt. 30/A
Telefonszdm: 36 1436 0100

E-mail cim: hungary@vtsgroup.com
Web: www.clivet.com



